














O Installation 0 Installation

ETAPE 5: MONTAGE DE LA BARRIERE

6a. Pour les cloisons seches sans montant / placoplatre :
Percez un trou de 5,5m dans la cloison séche sur la
marque de crayon. Enfoncez une cheville pour
cloison séche.

1. Placez la barriere 1a ou vous désirez I'installer puis étendez les quatre tiges
d'ajustement jusqu’a ce qu'elles touchent les murs. Veillez a ce que les bouts des tiges
d'ajustement reposent dans les ventouses.

Enlevez la protection du patin adhésif collée a la
ventouse. Collez ensuite la ventouse sur le mur a
I'endroit marqué au crayon.
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Avec un tournevis ou une perceuse, enfoncez la vis
par le centre de la ventouse dans le montant.
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Cheville pour
cloison séche

6b. Pour les cloisons séches avec montant :
Percez un avant-trou de 2 mm dans le montant
(pas besoin de cheville).

Enlevez la protection du patin adhésif collée a la
ventouse. Collez ensuite la ventouse sur le mur &
I'endroit marqué au crayon.

Avec un tournevis ou une perceuse, enfoncez la vis
par le centre de la ventouse dans le montant.
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O Installation Q) Mode d’emploi

OUVERTURE DE LA BARRIERE

Appuyez sur le bouton en haut de la poignée avec le pouce et pressez en méme temps
OUTILS NECESSAIRES : la gachette sur le dessous de la poignée. Tirez la poignée vers le haut et ouvrez
Clé la barriere.

2. Utilisez la clé pour serrer les écrous sur les quatre n { W - | e
tiges d'ajustement jusqu’a ce que la barriére soit | P I
solidement fixée. Serrez chaque écrou petit a petit, '
en commencgant par le bas de la barriere puis le c6té v
charniére supérieure et en finissant par le c6té =
poignée supérieure.
/—’\5/‘
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3. Les écrous doivent étre serrés jusqu'a ce que le loquet H
de la poignée s'engage dans le cadre et que
l'indicateur rouge prés de la poignée ne soit
plus visible.

REMARQUE : N'étendez PAS TROP les

tiges d'ajustement. Si la barriére est a .

plus de 63.5 mm du mur, il vous faudra FERMETURE DE LA BARRIERE

utiliser une rallonge plus longue. Voir

page 45 pour les configurations de Votre barriére est équipée d'un mécanisme de fermeture pratique. Vous pouvez laisser

rallonges supplémentaires. 63,5 mm 63,5 mm votre barriére ouverte et quand vous voulez la fermer, poussez-la simplement jusqu'a ce
qu'elle s’encliquéte.

REMARQUE : Vérifiez toujours la poignée et la protection battante inférieure
pour vous assurer que la barriere est bien verrouillée. Ne laissez jamais votre
enfant sans surveillance.
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Q) Mode d’emploi O Instalacion

REGLAGE DE LA PROTECTION BATTANTE CONFIGURATIONS DES RALLONGES

Si la barriére est placée en haut ou en bas des escaliers, Rallonges supplémentaires vendues sur www.munchRin.com
abaissez toujours la protection battante en position de

verrouillage sur le coté de la barriere opposé aux
escaliers. Cela empéche la barriére de s’ouvrir dans a
les escaliers.
Si elle est placée ailleurs, veillez toujours a abaisser la & @ >
protection battante réglable en position de verrouillage
du coté ou se trouve I'enfant. N v ?
Petite Moyenne Grande 83,8a88,9cm 89,9a 96 cm
Pour verrouiller complétement, tournez la protection 7cm 14.cm 28cm
battante en position de verrouillage des deux cétés de Position verrouillée
la barriere.

NETTOYAGE DE LA BARRIERE

Utilisez un savon doux et essuyez avec un chiffon
humide. Faites attention de ne pas laver ou essuyer
les autocollants en bas de la barriére.

96 a103,1cm 10413110 cm

La garantie sera annulée si les autocollants ont été retirés ou sont abimés.

HIIL

110 a1171cm 1712124 cm

125,53 131cm 1312137 cm
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Q) Service a la clientéle Q) Service a la clientéle

GARANTIE LIMITEE D’UN AN

A. Les barrieres de sécurité de Munchkin, Inc. comprennent une garantie limitée d'un an a
compter de la date d'achat.

MODALITES : En cas de défectuosité pendant la période de garantie, Munchkin, Inc.
remplacera ou réparera, a son gré, le produit sous garantie. La garantie limitée de
Munchkin, Inc. n'est offerte qu'a la personne ayant fait I'achat initial de la barriére.

PROCEDURE : Communiquez-nous toutes les informations pertinentes concernant le
probleme. Communiquez avec le service apres-vente de Munchkin Inc. en appelant le
1-800-344-2229 u lundi au vendredi 8 h a 17 h (heure du Pacifique) ou par courriel
cserv@munchRin.com. Les renseignements suivants, si applicables, sont nécessaires pour
toute réclamation :

Nom de la barriére
Numéro de modeéle
Code date

Copie de ticket de caisse

Ces renseignements peuvent étre faxés, envoyés par courrier ou par courriel a |'attention
de : Munchkin. Inc Consumer Satisfaction.

PROBLEMES ATYPIQUES : Pour les problémes atypiques nécessitant |'évaluation visuelle
du produit par Munchkin Inc. renvoyez votre barriére a I'attention du service Quality
Assurance. Munchkin Inc. vous dédommagera pour les frais d’expédition encourus en vous
offrant un cadeau de valeur égale aux frais d'envoi. Munchkin pourra également choisir

de vous fournir une étiquette de port préaffranchi par UPS pour expédier rapidement le
produit défectueux a examiner.

B. Conditions causant I'annulation de la garantie limitée d’un an de Munchkin, Inc.

MODALITES : La garantie limitée d’un an de Munchkin, Inc.ne couvre par les défauts suite
a une mauvaise utilisation, une utilisation abusive ou anormale, une usure anormale, un
mauvais assemblage, la négligence, |'exposition aux intempéries, une modification du
produit ou un accident. Note importante : Si le numéro de lot de la barriére a été modifié
ou éliminé, il ne pourra étre fait aucune réclamation auprés du fabricant.
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C. REMBOURSEMENT : Munchkin ne fournit pas de remboursement si les barriéres de
sécurité sont défectueuses ou non conformes. Munchkin, Inc. ne rembourse pas en
espéces le produit renvoyé et acheté sur un des sites Internet vendant les barrieres

de sécurité de Munchkin, Inc. Exception : Munchkin Inc. fournira un remboursement

en espéces pour les achats faits en ligne sur les sites vendant les barriéres de sécurité
de Munchkin, Inc., UNIQUEMENT s'il y eu erreur de la part de Munchkin, Inc dans le
traitement de la commande ou la livraison. Pour toutes questions, veuillez communiquer
avec notre service apres-vente au 1-800-344-2229.

NOUS CONTACTER

Si vous avez des questions ou désirez nous faire part de vos suggestions concernant ce
produit, veuillez communiquer avec notre Service aprés-vente au 1-800-344-2229 (du lundi
au vendredi de 8 h a 5 h, heure du Pacifique) ou visitez note site Web : www.munchkin.com
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munChkln munchkin.com

It’s the little things: 800.344.2229

PRODUCT AND DESIGN ARE TM & ©2007-2017 MUNCHKIN, INC. MUNCHKIN, THE HEART LOGO, AND IT'S THE
LITTLE THINGS ARE TRADEMARKS OR REGISTERED TRADEMARKS OF MUNCHKIN, INC. 7835 GLORIA AVE. VAN
NUYS, CA 91406. MUNCHKIN BABY CANADA LTD., 50 PRECIDIO CT., UNIT A. BRAMPTON, ON L6S 6E3. PATENT:
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